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DachblechT18

ZierblendeBM

DachwinkelKDR KDL KDF

DachblendeBDL BDF BDR

EckblendeBN

Dachbalken (C-Träger)Z



Die Fachgerechte Montage sollte durch einen Zerti�zierten Montagebetrieb erfolgen.

Sollten Sie die Montage in Eigenverantwortung durchführen, halten Sie sich an die in 
der Anleitungund in dem Montage Video beschriebenen und gezeigten Arbeitsschritte.

Voraussetzung für die fachgerechte Montage ist ein nach DIN erstelltes frostsicheres Fundament.
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Die Montage der einzelnen Wandelemente muss nach Herstellervorgabe erfolgen.
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3

4



7

M8*15,5 + Schraubenmutter

M8*16 + Schraubenmutter

D8*75

5

6



8

1

2

3

Garagenwand während
der Montage von beiden

Seiten abstützen!
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M8*15,5
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M8*16 

D8*75
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M8*15,5 + Schraubenmutter

M8*16 + Schraubenmutter

D8*75
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1 2 3

Garagenwand während der Montage
von beiden Seiten abstützen!

M8*15,5

D8*75
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M8*16 D8*75
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Achtung wichtig! - bei der Ausführung mit Antikondensvlies.
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4,8*19
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4,8*19
KDL

KDR

KDF
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Notizen
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Notes

Pieczątka dystrybutora 
Distributor stamp



PF GRUPPE FACHHÄNDLER:

E U R O P A W E I T E R  V E R T R I E B  D U R C H  D I E 


