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Mal3gefertigte Sektionaltiir (1ISO 40)
GRUFFE

QUALITHT FUR HOCHSTE AN LUCHE

Il Produktbeschreibung

Unsere mal3gefertigten Garagentiiren tiberzeugen durch ihre stabile Konstruktion. Gedimmte Sektionaltiir-Paneele
Sie eignen sich hervorragend fiir den privaten sowie den gewerblichen Einsatz (40 mm)
und werden exakt nach lhren Vorgaben gefertigt.

[l MaBanfertigung (Breite x Hohe):

Min. 500 x 1000 mm
Max. 1500 x 2700 mm

Offnungsbegrenzer P‘

Klinke an der Tiir

Bodenriegel
(Sonderausstattung)

Il Zusatzliche Ausstattungsoptionen:

Liiftungsgitter Fenster TiirschlieBer
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Mal3gefertigte Sektionaltiir (1ISO 40) _
GRUFFE

QUALITH UR HOCHSTE A

[l Verfligbare Design- und Pragungsvarianten

Waagerechte Kleinsicke Woodgrain Waagerechte Mittelsicke Glatt Waagerechte Gro3lamelle Woodgrain Waagerechte GroB3lamelle Glatt

Bl Farbvielfalt: Wahlen Sie aus hunderten RAL-Farben
sowie einer Vielzahl an modernen und klassischen Dekorfolien.

Standardfarben
RAL 7016 RAL 9006 RAL 8017 RAL 8014 RAL 9016 Rot
Dekorfolien

Eiche Gold Nussbaum Winchester Mooreiche Turner Eiche
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